MDK - remont sali kinowej
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 REMONT PARKIETU SALI KINOWEJ
1 KNR 4-01  Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1 0815-08
1220 m 220.000
! i . RAZEM 220.000
2 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek m? i
d.1 0501-04 ‘na 1 m2 posadzki
10 m?2 10.000
| RAZEM 10.000
3 KNR 4-04  Oczyszczenie deszczulek z lepiku m2 !
d.1.0501-08
10 m2 | 10.000
. RAZEM 10.000
4 KNR 4-01 Uzupemnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek m? i
d.1 081407 oczyszczonych, mocowanie na lepik
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5 KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- m2
d.1.0816-04 nym - wycyklinowanie podtogi pod fotele w postaci szerokich stopni na po-
szczegolne rzedy foteli (17 rzedow - stopni) | schodow z lewej i prawej strony
‘sali, wymagajace uzycia na catych dtugoscisachszlifierki do krawedzi.
195 m2 | 195.000
| RAZEM 195.000
6 KNR-W 4-01 Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - szpachlowanie parkietu ma2 i
d.10819-04
195 m? | 195.000
' RAZEM 195.000
7 KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie podtég i schodéw lakierem nawierzchniowo ceramicz- m? !
d.11111-08 nym
195 m2 195.000
. RAZEM 195.000
2 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW SALI KINOWEJ
8 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
d.2 1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m
z.52.2.2
9912-01
3504200 m?2 550.000
RAZEM 550.000
9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, matowymi, starych tynkow wew- m?2
d.2 1204-02 netrznych §cian - praca na wysokoéci 5-10 m - klatki schodowe - ANALOGIA
z.8Z. 2.2
9912-01
z.5z.2.3.
350 mz2 350.000
RAZEM 350.000
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, matowymi, starych tynkow wew- m2
d.2 1204-01 netrznych sufitow - praca na wysokosci 5-10 m - klatki schodowe - ANALOGIA
z.52.2.2
9912-01
z.sz.2.3.
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
11 Kalkulacja Czas pracy rusztowania dla prac malarskich sufitu m2
d.2 wiasna
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
12 Kalkulacja Czas pracy rusztowania dla prac malarskich $cian m?
d.2 wiasna
350 m? 350.000
| RAZEM 350.000
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